
   PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PIRASSUNUNGA
            ESTADO  DE  SÃO  PAULO

                           SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS 

 
                       MEMORIAL   DESCRITIVO

 OBRA: Remoção de ondulação transversal (lombada) e recuperação do pavimento 
através de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversos trechos de  ruas da cidade.

LOCAL: Diversas ruas da cidade conforme listagem em planilha.

1-  Remoção de ondulação transversal (lombada) em material asfáltico:

Nos trechos indicados  em planilhas,  deverá ser  retirado a ondulação transversal (lombada) de material  
asfáltico com equipamentos adequados e  transportado todo material de corte para área de bota fora 
indicado pela administração até a distância de 5 Km.

2- Preparo de base: limpeza, reparação da base e imprimadura ligante:

 Definido  o  greide  para  recomposição  do  pavimento  após  a   retirada  do  material  das  ondulações 
transversais, o local deverá estar limpo para receber material de base e a devida imprimadura ligante 
afim de receber o recapeamento asfáltico em CBUQ. A imprimadura ligante consiste na aplicação de 
material betuminoso tipo RR 1C à taxa de 1,2 lt/m² , tendo como finalidade a adesão à capa selante, 
sendo distribuído  uniformemente  com  equipamento dotados  de  barras  de  aspersão,  afim de  cobrir 
totalmente a área a ser pavimentada.

3- Capa de rolamento com CBUQ espessura 3cm acabado: Para recomposição da capa de 
rolamento faz-se necessário a aplicação de recapeamento em concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ),  uma mistura de agregados e betume,  devidamente dosada e homogeneizada em usina em 
temperaturas de 120º à 150º. tal mistura atende a todos os requisitos estabelecidos, que concerne aos 
vazios não preenchidos e depois de distribuída e compactada oferece boa impermeabilidade e resistência 
aos  desgastes  no  pavimento,  sendo  sua  aplicação  com  equipamento  adequado,  temperatura  acima 
especificada  e rolada e acabada com rolo tander de chapa metálica, de forma a igualar com o pavimento  
existente sem ressaltos ou depressões,   necessária utilização de  mão-de-obra especializada, para os  
serviços

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O trânsito a ser interrompidos para os serviços de RETIRADA DAS 
ONDULAÇÕES  TRANSVERSAIS  E  RECAPEAMENTO  DOS  TRECHOS  das  ruas,  deverão  ser 
previamente  informados  à  Secretaria  Municipal  de  Segurança  Pública  através  do  órgão  de  trânsito 
DEMUTRAN.
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